
 

 

SHIC-CRCCDON130(08092)-AHD 
倒車專用紅外線高畫質攝影機（ AHD 130 萬 / 200 萬） 
（航空接頭車用款）  
產品簡介 

全鋁優質外殼，採用優質鋁材鍛壓而成，面罩經 

過專業抗氧化、拋光、防止生銹。  

高密度防水充膠，鏡頭採用 200 萬 1080P 的鏡頭，

畫質佳，2.8MM 的角度，看更廣。  

加厚全鋁材散熱，採用串聯公母對接設計，電流 

穩定，智慧型控制電路。 

小巧易藏，裝於車後，當倒車輔助鏡頭。 

產品功能 

●高效率、SONY 晶片、壽命長。 

●鋁防水外殼，美觀大方，安裝方便，接頭使用航空接頭。 

●電源輸入車用電壓 DC12V 耗電小，照攝率高，使用壽命長。 

產品規格 
 

 

型號 SHIC-CRCCDPRP130(08092)-AHD 

影像處理器 FH8531�ISP 處理器 

攝影元件 1/4 1080P / 720P AR0141 

前置鏡頭 200 萬畫素鏡頭 

有效畫素 1280（H）X 720（V） 

視訊標準 /制式 AHD 1080P / 720P /  TSC /  

日夜功能 支援 IR-CUT 自動切換 

降噪功能 2DNR / 3DNR 降噪 

紅外燈數 / 投射距離 8 顆紅外線 LED 燈 / 5~15M 

鏡頭角度 2.8MM 

最低照度 0.1Lux（彩色）/ 0Lux（黑白）F1.2 

電子快門 4/25s~1/45,000s 

白平衡 / 背光補償 自動 

工作電壓 DC12V（由車用錄影主機供電） 

消耗功率 / 工作環境 4W±10％ / -20°C~55°C 

支架 裝上支架後總高度及總寬度約 5.5CM 

安裝環境 汽車、貨車、大客車等 
 
 

※型錄規格若與實機不符,以實機為準. 
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢. 

 

 


